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1.0 Gelenkarme / Articulated arms 
1.1 Gelenkarme rostfrei / Articulated arms stainles s 
 

Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 

Typ, Länge, Gewinde oben / unten 

Type, Lenght, Thread top / bottom 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 
 

 
2.300 G1 3600-28, 280mm, M8/M12x1 0.760 

2.301  1 G13 3600-28 S, 280mm, M8/M12x1 0.790 

2.400 G2 3600-40, 400mm, M8/M12x1 0.840 

2.401  1 G14 3600-40 S, 400mm, M8/M12x1 0.870 

2.500 G3 3600-70, 700mm, M8/M12x1 1.200 

2.600 G5 3600-90, 900mm, M8/M12x1 1.400 

2.200  2 G10 4600-70 V, 700mm, M8/M12x1 2.300 

2.210  2 G11 4600-100 V, 1000mm, M8/M12x1 2.650 

2.250 G12 5600-50, 500mm, M10/M12 3.500 
  

 1 stärkere Ausführung / stronger model 
 2 Gelenkarm mit verstellbarer Vorspannung / 
   Arm with adjustable pretension 

 
 
 
1.2 Gelenkarme dampfsterilisierbar bei 134°C  
      Articulated arms steam sterilizable at 134°C 
 
 

Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 

Typ, Länge, Gewinde oben / unten 

Type, Lenght, Thread top / bottom 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

    

4.051 G31 XS-13 Steri, 130mm, M6/M6 0.240 

4.060 G32 XS-19 Steri, 190mm, M6/M6 0.300 

2.850 G9 3800-28 Steri, 280mm, M8/M12x1 0.800 

2.750 G8 3800-40 Steri, 400mm, M8/M12x1 0.880 

2.780 G15 3800-55 Steri, 550mm, M8/M12x1 1.000 

3.510 G51 4800-50 Steri, 550mm, M8/M12x1 2.050 

2.101 G22 5800-50 Steri, 560mm, M10/M12 3.450 
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2.0 Kopfkomponenten / Halterungen  
      Head Components / Holders 

 
2.1 Schlauchhalterungen / Circuit Holders 
 

Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 

Typ, Dimension, Gewinde 

Type, Dimension, Thread 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.434 

 

K12 Zweifach-Schlauchhalter ALU, Ø15/21,5/28mm, M8  

Twin fixing circuit holder ALU, Ø15/21,5/28mm, M8 

0.035 
 

Zweifach-Schlauchhalterung aus 
Aluminium. Starke und stabile 
Ausführung, für Schläuche 
Ø15/21,5/28mm 

Twin fixing circuit holder made of aluminium. 
Strong and stable design for circuits 
Ø15/21,5/28mm 

 
 

5.433 

 

K50 Filter-/Schlauchstütze, 250mm, Ø22/27mm 

Filter-/circuit support, 250mm, Ø22/27mm 

0.075 
 

Filter-/Schlauchstütze zu 5.434 
Optimales Positionieren und Halten von 
langen und schweren Vorrichtungen, 
für Ø22/27mm 

Filter-/circuit support to 5.434 
Optimal positioning and holding of long and 
heavy devices, for Ø22/27mm 

 
 

5.432 

 

K10 Zweifach Klemmhalter, Ø26mm, M8   

Twin snap circuit holder, Ø26mm, M8 

0.078 
 

Zweifach Klemmhalterung aus 
rostfreiem Stahl für Schläuche Ø26mm 
(aussen) 

Twin snap circuit holder made of stainless 
steel, for circuits Ø26mm (outside) 

 
 

5.402-1  

 

K1 Einfach-Schlauchhalter ALU, Ø26-32mm, M8   

Single circuit holder ALU, Ø26-32mm, M8 

0.055 
 

Einfach Schlauchhalter aus 
Leichtmetall zur Aufnahme von 
Schläuchen Ø26-32mm (aussen) 

Single circuit holder made of light metal, 
anodized, for holding circuits Ø26-32mm 
(outside) 

 
 

5.435 

 

K13 Kinderschlauchhalter, Ø11/12/13/16mm, M8   

Children circuit holder, Ø11/12/13/16mm, M8 

0.026 
 

Universalplatte aus Kunststoff zur 
Aufnahme von Kinderschläuchen 

Universal circuit holder made of plastic for 
holding of circuits for children 
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Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 

Typ, Dimension, Gewinde 

Type, Dimension, Thread 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.407 

 

K17 Universal-Schlauchplatte, div. Ø und koaxial, M8 

Universal circuit holder plate, several Ø and koaxial, M8 

0.060 
 

Universal Schlauchplatte zur Aufnahme 
von je 2 Schläuchen Ø14,5/22/23.5mm, 
einem Koaxialschlauch > Ø30mm und 
kleinen Kabeln und Schläuchen 

Universal circuit holder plate for holding of 2 
circuits with Ø14,5/22/23.5mm, one coaxial 
tube > Ø30mm and small cables and tubes 

 
 

5.438 

 

K16 Universal-Schlauchplatte, Ø14/16/22/27mm, M8 

Universal circuit holder plate, Ø14/16/22/27mm, M8 

0.090 

Universalplatte aus Kunststoff, zur 
Aufnahme von Beatmungs-schläuchen 
Ø14/16/22/27mm 

Universal plate made of plastic, for holding 
breathing circuits Ø14/16/22/27mm 

 
 

 
 
2.2 Kabelhalterungsplatte / Cable Holder Plate 

 
 
 

5.426 

 

K18 Kabelhalterungsplatte, M8 

Cabel holder plate, M8 

0.180 

Kabelhalterungsplatte mit Feder-
arretierung für Kabel in Dimensionen 
6.5-12mm 

Cable holder plate with fixation slide and 
locking spring for cables in dimensions 6.5-
12mm 

 
 
 
2.3 Druckrezeptorenhalterungsplatte / Clamp for Pre ssure Transducer Plates 
 
 

5.406 

 

K8 Klemmstück für Druckrezeptoren-Platte, M8 

Clamp for pressure transducer plates, M8 

0.080 

Klemmstück aus Kunststoff für 
verschiedene Druckrezeptoren-
halterungsplatten  

Clamp made of plastic for different pressure 
transducer holder plates  
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2.4 Kombi-Instrumentenhalter / Combined Instrument Holders 

 
Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 

Typ, Dimension, Gewinde 

Type, Dimension, Thread 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.422 

 

K30 Kombi-Instrumentenhalter Ø 4-18/0-18mm, M8 

Combined Instrument Holder Ø 4-18/0-18mm, M8 

0.145 

Halterung mit seitlicher Öffnung, 
grosser Klemmplatte und Prisma-
Führung für die sichere Aufnahme und 
Befestigung von Instrumenten und 
Vorrichtungen, dampfsterilisierbar 

Holder with lateral opening, large clamping 
plate and guiding prism for secure fixing of 
instruments and devices, steam sterilizable 

 
 
2.5 Optikhalter / Optic Holders  
 
 

 
 
 

 
2.6 Pendelkopf / Swinging Head  
 

5.420 

 

Z1 Pendelkopf mit Feinjustierung, M8/M8 

Swinging head with fine adjustment, M8/M8 

0.180 

Kugelgelenk in rostfreier Ausführung, 
mit mechanischer Klemmung, 
wartungsfrei, Schwenkbereich 180° 

Ball joint made of stainless steel, with 
mechanical clamping, maintenance free, 
swieveling range 180° 

5.447 K26 Optikhalter/Optic holder Ø5/10mm, M8 0.090 

5.441 KXY Optikhalter ØXY (nach Wunsch), M8 

Optic Holder ØXY (custom-made), M8 

0.090 

5.442 K22 Optikhalter/Optic holder Ø4mm, M8 0.080 

5.443 K21 Optikhalter/Optic holder Ø8mm, M8 0.080 

5.446 K25 Optikhalter/Optic holder Ø4/10mm, M6 0.099 

Halterung mit seitlicher Öffnung, 
sichere und schonende Aufnahme der 
Optik durch exakt gefertigten 
Klemmdurchmesser, dampfsterilisierbar 

Holder with lateral opening, secure and 
gentle holding of the optic due to precise 
clamp diameter, steam sterilizable 

5.447-S K24 Optikhalter Ø5/10mm mit Schaft 
Optic holder Ø5/10mm with shaft 

0.110 

Optikhalter mit Schaft Æ 10mm und 
seitlicher Öffnung, sichere und 
schonende Aufnahme der Optik durch 
exakt gefertigte Klemmdurchmesser  
5/10mm, dampfsterilisierbar, ideale 
Ergänzung zur FISSO Instrumenten-
Halterung 

Optic holder with shaft Æ 10mm and lateral 
opening, secure and gentle holding of the 
optic due to precise clamp diameter 
5/10mm, steam sterilizable, ideal completion 
to the FISSO instrument holder 
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3.0 Säulen dampfsterilisierbar / Columns steam ster ilizable 
 
 

Art. Nr. 

Art. No. 

Code 

Code 
Typ,  Æ x Länge, Gewinde oben / unten 

Type, Æ x Lenght, Thread top / bottom 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 
   

5.481 A3 Säule/Column Ø16x50mm M10 M8 0.060 

5.480 A1 Säule/Column Ø16x50mm M12x1 M8 0.045 

5.466-1 V2-1 Säule/Column Ø16x150mm M12x1 M8 0.220 

5.465-1 V3-1 Säule/Column Ø16x215mm M12x1 M8 0.322 

5.464-1 V4-1 Säule/Column Ø16x250mm M12x1 M8 0.378 

5.462 V5-1 Säule/Column Ø16x300mm M12x1 M8 0.457 

5.468-1 V7-1 Säule/Column Ø16x400mm M12x1 M8 0.615 

5.469-1 V8-1 Säule/Column Ø16x450mm M12x1 M8 0.700 

5.471 V20 Säule/Column Ø20x300mm M12x1 M8 0.723 

5.475 V30 Säule/Column Ø25x300mm M12 M12 1.111 

 
 
   
 

5.495 V60 L-Säule/L-Column Ø16, 450x100mm M12x1 M8 0.926 

5.496 V70 U-Säule/U-Column Ø16, 266x330x116mm M12x1 M8 0.694 

Säule gebogen (R 22mm) aus 
geschliffenem Chrom Nickel Stahl 
(rostfrei) 

Column bent (R 22mm) made of chrome 
nickel steel (stainless) 

) 
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4.0 Sockelkomponenten / Base Components 
 
4.1 Mit fixierter Säule / With fixed column 
 

Art. Nr. 

. 

Code 

 

Typ / Type  

Dimension Schiene / Ø Rundrohr  / Ø Säule  

Dimension Rail / Ø Tubes  / Ø Column  

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.260 

 

S8 Schienensockel / Rail clamping base 

25x10 - 35x8mm / - / Ø16mm  

0.290 

Schienensockel 45mm aus 
Leichtmetallprofil 45x45x65mm 

Rail clamping base 45mm made of light 
metal profile 45x45x65mm 

5.265 

 

S35 Schienensockel / Rail clamping base 

25x10 - 35x8mm / - / Ø16mm  

0.200 

Schienensockel 35mm aus 
Leichtmetallprofil 35x45x65mm 

Rail clamping base 35mm made of light 
metal profile 35x45x65mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.231 

 

S3-1 Schienensockel, 2-fach Klemmung,  

Rail clamping base, double clamp 

25x10 - 35x8mm / - / Ø16mm  

0.350 

Schienensockel aus Leichtmetall mit 
Schnellverschluss 

Rail clamping base made of light metal, fast 
clamping 

 
 
 

5.203 

 

S1 Klemmsockel 30K, Clamping base 30K 

25x10 – 35x8mm / Ø 10-40mm / Gewinde, Thread M8 

0.200 

Leichtmetallprofil 80x45x30mm, farblos 
eloxiert, mit eingeklebten Klemmbacken 
aus Hartgewebe 

Light metal profile 80x45x30mm, clear 
anodized, with glued clamping jaws made of 
hard tissue 

 

5.290 

 

S20 Schienensockel, stabil, rostfrei 

Rail clamping base, stable, stainless 

25x10mm / - / Ø 25mm / Gewinde, Thread M12 

0.620 

Klemmsockel aus Chrom Nickel Stahl 
(rostfrei), dampfsterilisierbar 

Clamping base made of chrome nickel steel 
(stainless), steam sterilizable 
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4.2 Mit höhenverstellbarer Säule(HVS) / With height  adjustable column (HAC) 
 
 

Art. Nr. 

 

Code 

 

Typ / Type 

Dimension Schiene / Ø Rundrohr / Ø Säule 

Dimension Rail / Ø Tubes / Ø Column 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.280 

 

S3-3 Schienensockel, 2-fach Klemmung, HVS 

Rail clamping base, double clamp, HAC 

25x10 - 35x8mm  / - / Ø16mm  

0.490 

5.285 

 

S3-4 Schienensockel, 2-fach Klemmung, HVS 

Rail clamping base, double clamp, HAC 

25x10 - 35x8mm / - / Ø 20mm  

0.500 

Schienensockel aus Leichtmetall, 
eloxiert, sichere Klemmung durch 
Spannspindel, seitliche Klemmung für 
Säule 

Rail clamping base made of light metal, 
anodized, safe clamping through instep 
spindle, lateral clamping for column  

 
 

5.240 

 

S30 Isolierter Schienensockel HF-geprüft, HVS 

Insulated rail clamping base, HF-proofed, HAC 

25x10 - 35x8mm  / - / Ø 16mm 

0.480 

Kompakter und stabiler Schienensockel 
für isolierte Anwendungen, robuste und 
geprüfte Materialien, Bedienung von 
vorne, schonende und feste Klemmung 
der Säule, dampfsterilisierbar bei 134°C  

Compact and stable rail clamping base for 
insulated applications, made of durable and 
proven materials, operation from front side, 
gentle and strong clamping of the column, 
steam sterilizable at 134°C 

 
 
 

5.251 

 

S7 Universalsockel HVS , Universal clamp  HAC 

25x10 - 35x8mm / Ø 10-40mm /  Ø 16mm 

0.460 

Klemmsockel aus Leichtmetall, farblos 
eloxiert, mit seitlicher Klemmung für 
Säule  

Clamping base made of light metal, clear 
anodized with lateral clamping for column  

 
 
 
 

5.252 

 

S11 Universalsockel HVS, Universal clamp HAC 

25x10 - 35x8mm / Ø 10-40mm / Ø 20mm 

0.500 

Klemmsockel aus Leichtmetall, farblos 
eloxiert, mit seitlicher Klemmung für 
Säule  

Clamping base made of light metal, clear 
anodized with lateral clamping for column  
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Art. Nr. Code Typ, Type 

Dimension Schiene / Ø Rundrohr / Ø Säule / Gewinde 

Dimension Rail / Ø Tubes / Ø Column / Thread 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
 

5.255 

 

S10 Universalsockel HVS, Universal clamp HAC 

25x10 - 35x8mm / Ø 11-50mm / Ø 16mm 

0.500 

Klemmsockel aus Leichtmetall, farblos 
eloxiert, mit seitlicher Klemmung für 
Säule, geeignet für Schienen, Rohre 
und alte Embru-Profile 

Clamping base made of light metal, clear 
anodized with lateral clamping for column, 
suited for rails, tubes and old Embru-profiles 

 
 
 

5.253 

 

S12 Universalsockel für Platten, HVS 

Universal clamp for plates, HAC 

Platte / Plate 0- 38mm / - / Ø16mm  

0.460 

Klemmsockel aus Leichtmetall, speziell 
zur Fixierung an Platten/Tischplatte, 
farblos eloxiert, mit seitlicher Klemmung 
für Säule, Gummiplatte auf den 
Auflageflächen, Klemmbereich 0 bis 38 
mm 

Clamping base made of light metal, clear 
anodized, specially made for the fixation on 
plates and desk tops, with lateral clamping 
for column, rubber on clamping area, 
clamping range 0- 38 mm 

 
 
 
 
4.3 Spezialsockel / Special Bases 
 

5.490 

 

S9 Adapter “Bennett” 

9/16-18UNF, M10 

0.165 

Adapter für die Befestigung an 
„Bennett“ Gewinde, CrNi (rostfrei) 

Adapter for mounting on “Bennett” thread, 
CrNi (stainless) 

auf Anfrage on request 

 
 

5.491 

 

S15 Adapter “Bennett” 

9/16-18UNF, column Ø16x300mm, M12x1 

0.625 

Adapter für die Befestigung an 
„Bennett“ Gewinde, CrNi (rostfrei)  

Adapter for mounting on “Bennett” thread, 
CrNi (stainless) 
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5.0 Zubehör / Accessories 

 
Art. Nr. 

 

Code 

 

Typ, Type, Dimension 

 

Gewicht [kg]  

Weight [kg] 

 
93.689 A6 Anschlagdeckel/Stop lid M8, Ø20mm 0.016 

93.680 A7 Anschlagdeckel/Stop lid M8, Ø24mm 0.025 

93.690 A8 Anschlagdeckel/Stop lid M12x1, Ø20mm 0.020 

93.685 A9 Endstück/End piece M8, Ø16mm 0.024 

95.311  U-Scheibe/Washer Ø13.5/8 x 4mm 0.002 

95.315  U-Scheibe/Washer Ø20/12 x 2mm 0.003 

95.318  U-Scheibe/Washer Ø24/12 x 2mm 0.004 

Anschlagdeckel, Endstück für Säulen 
U-scheibe aus CrNi (rostfrei) 

Stop lid, end piece for columns  
Washer made of CrNi (stainless) 
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